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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
NATURAL LINALOOL EX HO

Nazwa substancji: NATURAL LINALOOL EX HO
Numer rejestracyjny REACH: 01-2119474016-42-XXXX

Nr CAS: 78-70-6

Nr WE: 201-134-4

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/mieszaniny

Stuzy do produkcji: - Produkty do ochrony powietrza - Perfumy, srodki zapachowe - Farmaceutyki - Kosmetyki,
Srodki higieny osobistej - Substancje aromatyczne - Inne

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmy: Axxence Aromatic GmbH
Ulica: Tackenweide 28
Miejscowosé¢: D-46446 Emmerich am Rhein
Telefon: +49 2822 68561 0 Telefaks: + 49 2822 68561 39
E-mail: info@axxence.com
Osoba do kontaktu: Safety Team Telefon: + 49 2822 68561 0
E-mail: safety-documentation@axxence.com
Internet: www.axxence.de
Wydziat Odpowiedzialny: Safety Management
1.4. Numer telefonu +49 2822 68561 99
alarmowego:

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1B; H317

Wydzwiek zdan H: patrz SEKCJA 16.
2.2. Elementy oznakowania

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Hasto ostrzegawcze: Uwaga

Piktogram:

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skére.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci
P261 Unika¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.
P264 Dokfadnie umy¢ Rece po uzyciu.
P272 Zanieczyszczonej odziezy ochronnej nie wynosi¢ poza miejsce pracy.
P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy/ochrone
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W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umyé duzg iloécig wody.
W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie

Zanieczyszczong odziez zdjg¢ i wyprac¢ przed ponownym uzyciem.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut.

Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usungé. Nadal ptukac.

stuchu.
P302+P352
P333+P313

pod opieke lekarza.
P362+P364
P305+P351+P338
P337+P313

sie pod opieke lekarza.
P501

Zawartos¢/pojemnik usuwac do Odpady organiczne.

2.3. Inne zagrozenia

Brak dostepnych informaciji.

W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Wzér chemiczny: 154,25

Masa czagsteczkowa: C10 H18 O g/mol

Sktadniki odpowiednie

Nr CAS

Nazwa chemiczna

llos¢

Nr WE [Nr Index

[NrREACH

Klasyfikacja (Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

78-70-6

NATURAL LINALOOL EX HO

100 %

201-134-4 |

|O1 -2119474016-42-XXXX

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1B; H315 H319 H317

Wydzwiek zdan H i EUH: patrz sekcja 16.
Specyficzne stezenia graniczne, wspétczynniki M oraz ATE

Nr CAS

Nr WE |Nazwa chemiczna

llos¢]

Specyficzne stezenia graniczne, wspotczynniki M oraz ATE

78-70-6

201-134-4 |NATURAL LINALOOL EX HO

100 %

skorny: LD50 = 5610 mg/kg; doustny: LD50 = 2790 mg/kg

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy

W przypadku wdychania
Zapewnic¢ dostep swiezego powietrza. We wszystkich przypadkach budzgcych watpliwosci lub jesli istnieja
objawy, zasiegng¢ porady lekarza.

W przypadku kontaktu ze skoérg
Zanieczyszczong skére natychmiast przemyc¢ duzg iloscig wody i mydtem. Natychmiast zdjg¢ cata
zanieczyszczong odziez i wypra¢ przed ponownym uzyciem. Konieczna opieka lekarska.

W przypadku kontaktu z oczami
W przypadku kontaktu z oczami oczy przemyé¢ przy otwartych powiekach obficie woda, potem skonsultowaé
natychmiast z okulista.

W przypadku potkniecia
W przypadku wymiotow uwzgledniac ryzyko aspiracji. Natychmiast przeptukac¢ jame ustng i wypij 1 szklanke

wody. Natychmiast przeptuka¢ jame ustng i obficie popi¢ woda.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych informac;ji.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeqélneqo postepowania z

poszkodowanym
Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Srodki gasnicze nalezy dostosowaé do otoczenia.
5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancija lub mieszaning
Niepalny. Pary mogg tworzy¢ z powietrzem mieszaning wybuchowa.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Nosi¢ przenosny aparat oddechowy i odziez odporng na chemikalia. Ubranie ochrony zupetne;.

Informacja uzupetniajgca
Do ochrony oséb i dla schtodzenia pojemnikéw w obszarze zagrozenia uzywac rozproszonego strumienia
wody. Gaz/opary/mgte stracaé rozpylonym strumieniem wody. Zanieczyszczong wode zbiera¢ osobno. Nie
powinna sie ona dostaé¢ do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Ogodlne wskazowki
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Nie wdycha¢ gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Unika¢ kontaktu ze skora,
oczami i odzieza. Stosowac¢ srodki ochrony osobiste;.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stluzace do usuwania skazenia
Do czyszczenia
Nalezy zebraé za pomocag materiatdw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny srodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowaé zgodnie z sekcjg Usuniecie.

Inne informacje

Nalezy zebra¢ za pomocg materiatbw wigzgcych ptyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny $rodek
wigzacy). Zebrany materiat traktowac zgodnie z sekcjg Usuniecie.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Bezpieczna obstuga: patrz sekcja 7
Srodki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8
Usuniecie odpadoéw: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Wskazoéwki odnosnie bezpiecznego obchodzenia sie z substancja
Nie sg wymagane zadne specjalne srodki ostroznosci.

Wskazéwki na wypadek pozaru i wybuchu
Nie sg wymagane zadne szczegdlne Srodki.

Zalecenia dotyczace ogélnej higieny pracy
Natychmiast zdjg¢ zabrudzona, nasgczong produktem odziez. Sporzadzi¢ i przestrzegac planu ochrony skory!
Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umy¢ gruntownie rece i twarz, ew. wzig¢ prysznic. W miejscu
pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywacé tabaki. Natychmiast zdjg¢ zabrudzong, nasgczong produktem
odziez. Sporzgdzi¢ i przestrzegac planu ochrony skéry! Przed przerwami i po zakonczeniu pracy nalezy umyé
gruntownie rece i twarz, ew. wzigé prysznic. W miejscu pracy nie jes$¢, nie pi¢, nie pali¢, nie zazywac tabaki.
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7.2. Warunki bezpieczneqgo magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci
Wymagania wzgledem pomieszczen i pojemnikéw magazynowych
Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Wskazoéwki do sktadowania kolektywnego
Nie sg wymagane zadne specjalne $rodki ostroznosci.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe

Stuzy do produkcji: - Produkty do ochrony powietrza - Perfumy, srodki zapachowe - Farmaceutyki - Kosmetyki,

$rodki higieny osobistej - Substancje aromatyczne - Inne

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Wartosci DNEL/DMEL

Nr CAS | Nazwa chemiczna

DNEL typ Droga narazenia Dziatania Wartosé

78-70-6 | NATURAL LINALOOL EX HO

Pracownik DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 24,58 mg/m?

Pracownik DNEL, dtugotrwate skérny systemiczny 3,5 mg/kg
m.c./dziennie

Konsument DNEL, dtugotrwate inhalacyjny systemiczny 4,33 mg/m?

Konsument DNEL, dtugotrwate skorny systemiczny 1,25 mg/kg
m.c./dziennie

Konsument DNEL, dtugotrwate doustny systemiczny 2,5 mg/kg
m.c./dziennie

Wartosci PNEC

Nr CAS | Nazwa chemiczna

Dziedzina srodowiska Wartos¢
78-70-6 | NATURAL LINALOOL EX HO

Woda stodka 0,2 mgl/l
Woda stodka (uwalnianie okresowe) 2 mgl/l
Woda morska 0,02 mg/l
Osad wody stodkiej 2,22 mg/kg
Osad morski 0,222 mg/kg
Zatrucie wtérne 7,8 mg/kg
Mikroorganizmy podczas oczyszczania Sciekow 10 mg/l
Gleba 0,327 mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu lub twarzy
Wiasciwa ochrona oczu: gogle ochronne.

Ochrona rak

Podczas obrdbki substancji chemicznych nalezy nosic¢ specjalne rekawice ochronne zgodne z odpowiednig
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norma CE i opatrzone czterocyfrowym numerem kontrolnym. Jako$¢ rekawic odpornych na chemikalia musi
by¢ wybrana zaleznie od stgzenia i ilosci niebezpiecznych substancji na stanowisku pracy. Do specjalnych
zastosowan zaleca sie sprawdzenie u producenta rekawic odpornosci na chemikalia wyzej wymienionych

rekawic ochronnych.
Ochrona skory

Stosowanie odziezy ochronne;j.
Ochrona drég oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowa¢ indywidualne srodki ochrony drog oddechowych.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny: Ciekty
Kolor:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur
wrzenia:

Palnos¢ materiatow:

Granice wybuchowosci - dolna:
Granice wybuchowosci - gérna:
Temperatura zaptonu:
Temperatura samozaptonu:
Temperatura rozktadu:
pH (przy 25 °C):
Lepkos¢ kinematyczna:

(przy 20 °C)
Rozpuszczalno$¢ w wodzie:

(przy 20 °C)
Rozpuszczalno$é w innych rozpuszczalnikach

nieokreslony

Wspotczynnik podziatu
n-oktanol/woda:
Preznos¢ par:

(przy 20 °C)
Preznos¢ par:

(przy 50 °C)
Gestosc¢ (przy 20 °C):
Wzgledna gestos¢ pary:

(przy 20 °C)

9.2. Inne informacije

Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Wiasciwosci wybuchowe
nie produkt wybuchowy zgodnie UE A.14
Wiasciwosci utleniajgce

Produkt nie jest: produkt wspomagajacy pozar.

Inne wlasciwosci bezpieczenstwa
Szybkos¢ odparowywania wzgledna:
Zawartosé rozpuszczalnika:
Zawarto$¢ ciata statego:
Lepkos$¢ dynamiczna:

(przy 20 °C)

<-74°C
197 °C

nie dotyczy
nie dotyczy
nieokreslony
nieokreslony
77 °C

260 °C
nieokreslony
4,5

6,45 mm?/s

1,56 gl

29
0,3 hPa
2 hPa

0,86 g/cm?®
5,31

nieokreslony
0%

0%

5,55 mPa-s
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1. Reaktywnos¢é
W przypadku uzytkowania i magazynowania zgodnie z przeznaczeniem nie wystepujg reakcje niebezpieczne.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt pozostaje stabilny w przypadku magazynowania w normalnych temperaturach otoczenia.
10.3. Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
brak

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych informac;ji.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane niebezpieczne produkty rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Nr CAS Nazwa chemiczna
Droga narazenia Dawka Gatunek Zrédto Metoda
78-70-6 NATURAL LINALOOL EX HO
droga pokarmowa LD50 2790 Szczur REACH Registration OECD 401
mg/kg
skoéra LD50 5610 Krolik REACH Registration OECD 402
mg/kg

Dziatanie drazniace i zrace
Dziatanie zrgce/draznigce na skoére: Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce
Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry. (NATURAL LINALOOL EX HO)

Rakotwdrczosé, mutagennosé, dziatanie szkodliwe na rozrodczos¢
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczosé: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych informaciji.

Informacja uzupetniajgca
Substancja zostata zaszeregowana jako niebezpieczna w mysl rozporzadzenia (WE) NR 1272 (2008).
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé
Produkt nie jest: Ekotoksyczne.
Nr CAS Nazwa chemiczna
Toksycznos$c¢ dla Dawka [h] | [d] |Gatunek Zrédto Metoda
organizmow wodnych
78-70-6 NATURAL LINALOOL EX HO
Ostra toksycznos$¢ dla LC50 27,8 96 h|Oncorhynchus mykiss |REACH OECD 203
ryb mg/I (Pstrag teczowy) Registration
Ostra toksycznos$c dla ErC50 88,3 96 h|Desmodesmus REACH DIN 38412L 9
alg mg/| subspicatus Regsitration
Ostra toksycznos$c dla EC50 59 mgl/l 48 h|Daphnia magna REACH OECD 202
skorupiakow (rozwielitka wielka) Registration
Ostra toksycznosc¢ EC50 >101 0,5 h|Activated Sludge REACH OECD 209
bakterii mg/l () Registration
12.2. Trwato$¢ i zdolnos$é do rozktadu
Produkt nie zostat przebadany.
Nr CAS Nazwa chemiczna
Metoda |Wartoéé | d |Zr(’)dlo
Ocena
78-70-6 NATURAL LINALOOL EX HO
OECD 301D [649% [ 28 |
Readily biodegradable
OECD 301D 60,5 [ 15 |
Readily biodegradable
OECD 301D [40,9 [ 5 |
Readily biodegradable
12.3. Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Produkt nie zostat przebadany.
Wspoétczynnik podziatu n-oktanol/woda
Nr CAS Nazwa chemiczna Log Pow
78-70-6 NATURAL LINALOOL EX HO 2,9

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Produkt nie zostat przebadany.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Substancja ta nie spetnia kryteriow PBT/vPvB zarzadzenia REACH, aneks XIII.
Produkt nie zostat przebadany.
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Substancja nie ma wiasciwosci zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do
organizmow innych niz zwalczane.
12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych informac;ji.

Informacja uzupetniajgca
Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
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13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Zalecenia

Nie dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji lub zbiornikéw wodnych. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

Kod odpadow - pozostatosci po produkcie / niewykorzystany produkt
160305 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; partie produktéw nieodpowiadajgcych
wymaganiom i produkty nieprzydatne do uzytku; odpady organiczne zawierajgce substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadow - wykorzystany produkt

160305 ODPADY NIEUJETE W INNYCH GRUPACH W WYKAZIE; partie produktéw nieodpowiadajgcych
wymaganiom i produkty nieprzydatne do uzytku; odpady organiczne zawierajgce substancje
niebezpieczne; odpady niebezpieczne

Kod odpadoéw - zanieczyszczone opakowanie
150110 ODPADY OPAKOWANIOWE; SORBENTY, TKANINY DO WYCIERANIA, MATERIALY
FILTRACYJNE | UBRANIA OCHRONNE NIEUJETE W INNYCH GRUPACH; odpady
opakowaniowe (wigczajgc w to oddzielnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe);
opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczone takimi
substancjami; odpady niebezpieczne

Usuwanie zanieczyszczonych opakowan i zalecane srodki czyszczace
Optuka¢ w duzej ilosci wody. Catkowicie opréznione opakowania mozna odda¢ do powtdrnego przetworzenia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Transport ladowy (ADR/RID)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport wodny srodladowy (ADN)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport morski (IMDG)
14.1. Numer UN lub numer
identyfikacyjny ID:

14.2. Prawidlowa nazwa

przewozowa UN:
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w

transporcie:
14.4. Grupa pakowania:

Transport lotniczy (ICAO-TI/IATA-DGR)

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw
transportowych.
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14.1. Numer UN lub numer Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepisow
identyfikacyjny ID: transportowych.
14.2. Prawidiowa nazwa Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
przewozowa UN: transportowych.
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w $wietle przepiséw
transporcie: transportowych.
14.4. Grupa pakowania: Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w Swietle przepiséw

transportowych.

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska
ZAGRAZAJACY SRODOWISKU: Nie

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Brak dostepnych informaciji.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisé6w prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny

Informacje dotyczace przepiséw UE

Ograniczenia uzycia (REACH, zatgczniku XVII):

Whpis 3
Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie 100 % (860 g/l)
emisji przemystowych:
Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie 100 % (860 g/l)
LZO w farbach i lakierach:
Dane do dyrektywy 2012/18/UE Nie podlega 2012/18/UE (SEVESO III)
(SEVESO lll):
Przepisy narodowe
Ograniczenie stosowania: Przestrzega¢ ograniczen zatrudniania wedilug ustawy o ochronie pracy
nieletnich (94/33/WE).
Klasa zagrozenia wod (D): 1 - niewielkie zagrozenie dla wéd
Wochianianie przez skore/ dziatanie Wyzwala reakcje nadwrazliwosci rodzaju alergicznego.
uczulajgce:

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemiczneqo
Dla tej substancji nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa substanciji.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zmiany
Ta karta zawiera zmiany poprzedniej wersji w sekcji (ach): 1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16.

Wersja nr: 103 - Zastepuje wersje: 103 pl Wydrukowano dnia: 05.09.2024



Axxence Aromatic GmbH

Karta charakterystyki

zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1907/2006

MOZM><>

NATURAL LINALOOL EX HO
Aktualizacja: 29.09.2022 Numer materiatu: 263530 Strona 10 z 11

Skroéty i akronimy
Skin Irrit: Dziatanie draznigce na skére
Eye Irrit: Dziatanie draznigce na oczy
Skin Sens: Dziatanie uczulajgce na skoére
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
CLP: Classification, labelling and Packaging
REACH: Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals
GHS: Globally Harmonised System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals
UN: United Nations
DNEL: Derived No Effect Level
DMEL: Derived Minimal Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
ATE: Acute toxicity estimate
LL50: Lethal loading, 50%
EL50: Effect loading, 50%
EC50: Effective Concentration 50%
ErC50: Effective Concentration 50%, growth rate
NOEC: No Observed Effect Concentration
BCF: Bio-concentration factor
PBT: persistent, bioaccumulative, toxic
vPVB: very persistent, very bioaccumulative
RID: Regulations concerning the international carriage of dangerous goods by rail
ADN: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
(Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures)
EmS: Emergency Schedules
MFAG: Medical First Aid Guide
ICAO: International Civil Aviation Organization
MARPOL.: International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
IBC: Intermediate Bulk Container
VOC: Volatile Organic Compounds
SVHC: Substance of Very High Concern
Skroéty i akronimy, patrz tabelka na stronie http://abbrev.esdscom.eu
Skroty i akronimy: patrz ECHA: Poradnik na temat wymagan informacyjnych i oceny bezpieczenstwa
chemicznego, rozdziat R.20 (spis poje¢ i skrétow).

Wydzwiek zdan H i EUH (Numer i petny opis)

H315 Dziata draznigco na skore.
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.

Informacja uzupetniajaca
Dane oparte na aktualnym stanie naszej wiedzy, nie stanowig jednak zapewnienia wtasciwosci i nie
uzasadniajg stosunku prawnego. Przepisy i ustawy winny by¢ przestrzegane przez odbiorcéw naszych
produktow w ich wlasnym interesie.
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Zidentyfikowane zastosowania

Nr

Skrécona nazwa

LCS

SuU

PC

PROC

ERC

AC

TF

Specyfikacja

1

Wytacznie jako aromat dla
Srodkow spozywcezych i

pasz

Flavour

LCS: Etapu cyklu zycia
PC: Kategorie produktu

ERC: Kategorie uwolnienia do $rodowiska

TF: Funkgji technicznych

SU: Sektory zastosowania
PROC: Kategorie procesowe

AC: Kategorie wyrobéw
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